5" QUIMPAC
ECUADORS.A.

Cont. Especial - Autorizacién SRI: 1103636762

RUC: 0990344760001
Calif. MDG: 09-0866-I

NOMBRE QUIMICO:

FORMULA: (CgH1sNCI) n
PESO MOLECULAR: (161.45 g/mol)n
DESCRIPCION: Liguido viscoso de incoloro a amarillo claro
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Serie Poli (Dimetil di-alil cloruro de amonio)
NOMBRE COMERCIAL: QUIMPAC 7010

Ficha Técnica No: 147
Fecha de revision: 03-02-2022

COMPONENTES ESPECIFICACION UNIDADES
Gravedad Especifica a 20°C 1.000 - 1.100
Contenido de sélidos 39 -42 %
Viscosidad 70000 - 100000 cps
pH directo 5-r 1 -
Punto de Congelacién - 2.8 °C

Utilizado como floculantes en el tratamiento de aguas y aguas residuales, siempre se utiliza en
floculantes de deshidratacién que pueden aplicarse ampliamente en el tratamiento de diversos lodos
minerales, como carbon, taconita, alcali natural, lodo de grava y titania.

Ademas, este producto también se puede usar como acondicionador, agente antiestatico, agente
humectante, champu, emoliente, etc.

Direccién
Guayaquil: Km 16,5 Via a Daule
Quito: Km 14,5 Panamericana Sur

+593 4 2162 660 info@quimpac.com.ec
+593 2 2693 591 www.quimpac.com.ec
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. Tambores de Polietileno 125 kg, 200 kg e IBC de 1,000 kg

2 afos desde la fecha de fabricacion.

Para mas informacion contactar a nuestro Departamento de Ventas

NOTA: Los datos contenidos en boletin tienen por objeto orientar y dar servicio. Sin embargo y debido a
sus multiples usos la garantia de nuestro producto esta sujeta al manejo posterior por parte de los
usuarios.
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