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POLYDADMAC– QUIMPAC 7010 
 

HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL Y DE LA COMPAÑÍA 
 

Nombre Comercial: QUIMPAC 7010 
Nombre Químico: Serie Poli (Dimetil di-alil cloruro de amonio) 
Nombre de la Comercializadora: QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Nombre del Distribuidor: QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Dirección del Distribuidor: Parque Industrial Pascuales, Km 16.5 

Av. Rosavin y Cobre 
 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 
 

 

 

CLASIFICACIÓN SGA DE SUSTANCIA / MEZCLA 

 
 
 

UN: N/A 
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3.  COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 
 

Componentes % (p/p) Límites de Exposición N° CAS 
Dimetil di-alil cloruro de amonio 39-42 TLV no establecido 26062-79-3 

 

4. PRIMEROS AUXILIOS 
 

 
INHALACIÓN: Si respira, mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre 
respiración artificial. Consultar al médico. 
INGESTIÓN: Nunca le dé nada por boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca con 
agua. 
OJOS: Lavar inmediatamente con abundante agua a baja presión durante al menos 10 
minutos. 
PIEL: Lave  inmediatamente  con agua por 15 minutos. 

 

5. MEDIDAS CONTRA FUEGO Y EXPLOSIÓN 
 

 
 
MEDIOS DE EXTINCIÓN: Use agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo 
químico seco o dióxido de carbono. 

 
EQUIPO DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 
Use equipo de respiración autónomo para combatir incendios si es necesario. 
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6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 
 

Evite la formación de polvo. Evite respirar los vapores, la niebla o el gas. 
No permita que el producto ingrese a los desagües. 

 
Métodos y materiales de contención y limpieza. 
Absorber con material inerte. 
Si el derrame ha sido en grandes cantidades, recójalo mecánicamente con palas o con 
vacío y guárdelo en contenedores cerrados para su disposición final. 
Luego de recoger enjuague el área con agua. 

 
Procedimiento De Evacuación: Mantenga el personal no necesario fuera del área. 

 
 

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
 

Precauciones para una manipulación segura: 
Proporcione ventilación adecuada en los lugares donde se forma polvo. Medidas normales 
para Protección preventiva contra incendios. 

 
Condiciones para el almacenamiento seguro: 
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. 
Mantenga en un lugar fresco. 

 
8. MEDIDAS DE CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
OJOS: Utilice gafas de seguridad. 
PIEL: Utilice guantes de caucho. 
Los guantes deben ser inspeccionados antes de su uso. Use la técnica adecuada para 
quitarse los guantes (sin tocar la superficie externa del guante) para evitar el contacto de 
la piel con este producto. Disponer de guantes contaminados después de su uso de 
acuerdo con las leyes aplicables y las buenas prácticas de laboratorio. 
Lavarse y secarse las manos. 
RESPIRATORIA: No es requerida, protección respiratoria. 
PERSONAL: Utilice camisa, overol o delantal de caucho. 

 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
Apariencia: Líquido viscoso de incoloro a amarillo claro 
Olor: Ninguno 
pH directo: 5 - 7 
Gravedad Especifica a 20°C: 1.00 - 1.10 g/cm3. 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 
 

ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable a temperatura ambiente. 
CONDICIONES A EVITAR: Ninguna. 
INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES: Cloro. Cloratos. Halogenuros de 
halógeno. Hidróxidos alcalinos. 
Nitratos. Nitritos. 
PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN: Amoniaco. Cloruro de 
hidrógeno. 

 

11. INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD 
 
 

Prueba Oral en ratas es LD50 > 1650 mg/Kg. 
 
 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Las siguientes son algunas dosis tóxicas para especies acuáticas: - Peces LC50 / 96 h > 
0.3 mg/L 

 

13. INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN O DISPOSICIÓN 
 

Para eliminar residuos o contenido no usado del producto, debe hacerse por incineración 
utilizando para ello incineradores permitidos que cumplan las regulaciones pertinentes 
(Consúltese a la entidad ambiental correspondiente). 

 
En ningún caso debe verter producto o residuos directamente al desagüe, terreno o 
cualquier masa de agua. 

 
 

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
 

Número UN: No aplica 
RID/ADR: No está clasificado como material peligroso para el transporte. 
ICAO/IATA: No está clasificado como material peligroso para el embarque. 



Página. 5 de 5         MSDS No: 147 

Fecha de Revisión:         03-02-2022 
 

 
15. INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES 

 
 

Regulaciones Nacionales: NTE INEN 2266:2000 
Ordenanzas Municipales 
Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos 

 
 

16. OTRA INFORMACIÓN 
 

La información presentada aquí es exacta y confiable. El uso de esta información y las 
condiciones de uso del producto es responsabilidad del Cliente. No aceptamos 
responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño ocasionado al cliente. 
Sin embargo nuestro personal técnico estará complacido en responder preguntas 
relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguro. 

 
 

Elaborado Por: 
 
 
 
 

Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente 
QUIMPAC ECUADOR S.A. 
Celular: 0999482937 - 593-4-2162660 Ext. 1195 
E-mail: seguridad_industrial@quimpac.com.ec 
INFORMACIÓN COMERCIAL: 099-9500-081 – (593-4)-2162660 ext. 1253 
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