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HOJA DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Nombre Comercial: QUIMPAC 2500
Nombre Quimico: POLICLORURO DE
Formula Quimica:  Aln(OH)nClzn-m).H20

ALUMINIO

Nombre de la Comercializadora: QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA
Direccién de la Comercializadora: Km. 16.5 via a Daule, Av. Rosavin y Cobre

TELEFONOS DE EMERGENCIA

QUIMPAC ECUADOR S.A.:

(593-4)500-0460 — (593-4)216-2220 Ext. 1195
099-9482-937 / 0967081685

Clasificacion de Sustancia Peligrosa:
Segun ONU

Corrosivo

Numero de Naciones Unidad

2581

Clases y categorias de peligros

Lesiones oculares graves Categoria 1 - H318
Corrosivos para los metales Categoria 1 - H290

Pictograma de Peligro Segun SGA

Palabra de Advertencia

Peligro

Indicaciones de Peligro

H290 - Puede ser corrosivo para los metales.
H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia - prevencion

P234 - Conservar unicamente en el recipiente
original.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de
proteccion.

Consejos de prudencia - respuesta

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON
LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente

con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de
contacto, si lleva y resulta facil.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
INFORMACION TOXICOLOGICA o0 a un

médico.

P390 - Absorber el vertido para que no dafe otros
materiales.




" QUIMPAC
ECUADOR S.A.

Pagina2de5

Fecha de Revision:

MSDS No: 68
03-02-2025

Grado de Riesgo NFPA 704
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Inhalacién: Si la victima respira en forma acelerada, muévala hacia el aire fresco. Reposo y
atencion médica.

Ingestion: No induzca al vomito. Lave la boca, dé abundante agua a beber, 6 1 litro de leche.
Si la persona esta inconsciente no administre nada por la boca. Solicite atencién médica
inmediatamente.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua templada durante varios
minutos. Lavar también debajo de los parpados.
Consultar a un médico.

Contacto con la piel: la piel con una solucion jabonosa y enjuague con abundante agua por lo
menos durante 15 minutos. Enjuague completamente la ropa y zapatos antes de usarlos de
nuevo.
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No genera riesgos de fuego y explosion. Sometido al fuego, puede generar gases irritantes
y toxicos, incluidos gases de acido clorhidrico. En caso de incendio, proceda a enfriar con
agua. Los recipientes cerrados al calentarse pueden reventar por incremento de presién
interna.

Medio para extinguir el fuego: Use cualquier método adecuado para extinguir el fuego de
los alrededores. (Agua, polvo quimico, diéxido de carbono o espuma quimica).

Informacién Especial: Los bomberos deben colocarse el traje completo de proteccion.

Aisle la zona, 25 metros alrededor. Recoja el material derramado usando un material
absorbente como tierra, arena o aserrin. Lave la zona con solucion jabonosa, si es necesario
neutralice el suelo con cal o una solucion de soda caustica. Arroje abundante agua a la zona
del derrame. El personal de la brigada de emergencia debe contar con el equipo de proteccion
completo.

El producto se distribuye a granel en botellones de polietileno o en tambores plasticos de 55
galones. Mantenga los recipientes completamente cerrados en lugares frescos, protegidos de la luz
solar, seca y bien ventilada. Proteja los recipientes de dafios fisicos y aisle las sustancias
incompatibles. Los recipientes vacios de este material pueden ser peligrosos por cuanto pueden
tener residuos.

W

Ventilaciéon: Se recomienda un area ventilada o un sistema local de ventilacion, que permita
mantener el TLV con valores permisibles (ACGIH, TLV-TWA = 2 mg (Al)/m3) y a la vez controlar las
emisiones contaminantes en la fuente misma, previniendo la dispersion general en el area de trabajo.

Proteccion respiratoria: Hasta 10 veces el TLV, use mascarilla con pantalla facial y cartuchos para
gases acidos. Para casos emergentes en que el nivel de exposicion es desconocido, usar el equipo
de respiracion auténomo.

Advertencia: Los respiradores de cartuchos no protegen a los trabajadores en atmésferas deficientes
de oxigeno.

Proteccion de la Piel: En condiciones normales de operacion evitar contacto con la piel, usando
trajes de PVC, botas de caucho, casco protector, y guantes de caucho.

Proteccion de los ojos: Use gafas plasticas de seguridad. Y en lugares con riesgo de Salpicaduras
de soluciones o presencia de niebla, usar mascarilla facial completa. Mantenga una ducha y un equipo
para lavado de ojos en el lugar de trabajo.
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Apariencia y Color Liquido amarillento
Densidad a 20 °C: 1,365 +/- 0.015 g/cm3
pH 1% viv: 3,5-4,5

Solubilidad en agua: Totalmente Soluble
Punto de congelamiento: 0°C

Dosificacion maxima: 250mg/I

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, es decir, a
temperatura ambiente, presidon atmosférica, medio acuoso con pH inferior a 5,
almacenado en recipientes plasticos cerrados y bajo sombra.

Productos de descomposicién: Bajo condiciones de estabilidad puede conservarse en
almacenamiento. Por calentamiento excesivo se desprenden gases irritantes de acido
clorhidrico. La solucién en agua es un medio fuertemente acido.

Incompatibilidad: Reacciona con zinc y aluminio para formar gas hidrégeno. Al
contacto con agentes alcalinos fuertes (amoniaco y sus soluciones, hidréxido de sodio,
hidroxido de potasio, e hipocloritos) puede generarse una reaccion exotérmica con
desprendimiento de vapores toxicos. Reacciona con alcalis y ataca a muchos metales.
Condiciones a evitar: Materiales incompatibles, luz solar, fuentes de calor.

11. INFaRMAiIa' N iaBRE TaXIiIDAD

Los polimeros de aluminio son moderadamente toxicos por ingestion.
LD50 Oral (ratas) : 12700 mg/k.
En contacto con la piel es considerado un fuerte corrosivo.

Toxicidad Acuatica: Esta en funcién del grado de alcalinidad.

Persistencia y degradabilidad: Biodegradable en largos periodos de tiempo.
Potencial de bioacumulacion: No bioacumulable.

Movilidad: No disponible.

Otros efectos adversos: Los productos de degradaciéon no son tdxicos. Presenta
evidencia de formacion de tumores ascitis en ratones.
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Biodegradabilidad: es la caracteristica de algunas sustancias de poder ser utilizadas como
sustrato por microorganismos que las emplean para producir energia y crear otras
sustancias como aminoacidos, nuevos tejidos y nuevos organismos. En general los cloruros
suelen tener mala biodegradabilidad y permanecer durante afos en el medio ambiente. Se
acumula en las grasas especialmente en los ultimos eslabones de la cadena alimenticia.

UN serie # 2581

Descripcion: Cloruro de aluminio, en solucién
Clase Peligro DOT 8 — Producto Corrosivo.
Regulaciones IATA: 8 — Producto Corrosivo.
Regulaciones IMDG: 8 — Producto Corrosivo

Grupo de Embalaje [

t

Regulaciones Nacionales: NTE INEN 2266:2013
Ordenanzas Municipales.
Régimen Nacional para la Gestion de Productos Quimicos Peligrosos.

}

Elaborado Por:

Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente

QUIMPAC ECUADOR S.A.

Celular: 0999482937 — (593-4)500-0460 — (593-4)216-2220 Ext. 1195
E-mail: seguridad industrial@quimpac.com.ec

INFORMACION COMERCIAL: 0967081685 — (593-4)500-0460 — (593-4)216-2220 Ext. 1253




